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NOTE-LEGENDA

LEGENDA SIMBOLOGIA

ELETTROPOMPA

ELETTROPOMPA

CON INVERTER

VALVOLA

VALVOLA MOTORIZZATA

RUBINETTO

VALVOLA NON RITORNO

GIUNTO COMPENSATORE DILATAZIONI

SCARICO CONVOGLIATO

VALVOLA DI SICUREZZA

ORIFIZIO FISSO

VALVOLA A DOPPIA REGOLAZIONE

FILTRO

VAPORE UTA

RIDUTTORE DI PRESSIONE

SONDA DI TEMPERATURA

SONDA DI TEMPERATURA

SONDA DI PRESSIONE

SONDA DI PRESSIONE DIFFERENZIALE

@

RILEVATORE GAS

SONDA CO

SONDA DI TEMPERATURA

SONDA DI PRESSIONE

PIASTRA ANALISI FUMI

VAS0O DI ESPANSIONE A MEMBRANA
CIRUITO ACQUA CALDA PRIMARIA

VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA
CIRUITO ACRQUA REFRIGERATA PRIMARIA
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SCAMBIATORE DI CALORE
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COLLETTORE DI MANDATA COLLETTORE DI MANDATA
DN 350 DN 250
@1"1/4 21"1/4
COLLETTORE DI RITORNDO ‘ COLLETTORE DI RITORNO ‘
DN 350 DN 250
a1"14 o114
DAL CIRCUITO ACQUA DI RIEMPIMENTO DAL CIRCUITO ACQUA DI RIEMPIMENTO
Yr%mw Yr%mw TABELLA APPARECCHIATURE
canb. DESCRIZIONE cab. DESCRIZIONE
5 . _ SEPARATORE IDRAULICO PER ACQUA REFRIGERATA SOTTOSTAZIONE SX WP- ELETTROPOMPA CIRUITO ACQUA CALDA UTA CIRCUITO 3 LIVELLO -1
DN200 - T=12°C PNZOO-T=7°C DN125 - T=30°C D5\1125-T=50 C SC-3 PORTATA MASSIMA @=205 M3/H 55/56 PORTATA 12 Mc/H * PREVALENZA 0.8 BAR * POTENZA INSTALLATA 0.25 KW
RITORNO ACQUA FREDDA ALLA CENTRALE RITORNO ACQUA CALDA ALLA CENTRALE
sc-4 SEPARATORE IDRAULICO PER ACQUA CALDA SOTTOSTAZIONE SX WP- ELETTROPOMPA CIRUITO ACQUA CALDA POSTRISCALDAMENTO CIRCUITO 2 SX
DN200 - T=7°C D@NZOO-T=12“C DN125 - T=50°C <] D%\1125-T=30"C PORTATA MASSIMA =90 M3/H 57/58 PORTATA 25 Mc/H * PREVALENZA 2.1 BAR * POTENZA INSTALLATA 1.95 kKW
MANDATA ACQUA FREDDA DALLA CENTRALE MANDATA ACQUA CALDA DALLA CENTRALE
WP- ELETTROPOMPA CIRUITO ACQUA REFRIGERATA CIRCUITO 2 UTA LIVELLO 3 SX WP- ELETTROPOMPA CIRUITO ACQUA CALDA FAN COIL CIRCUITO 2 SX
a47/48 PORTATA 140 Mc/H * PREVALENZA 2.3 BAR * POTENZA INSTALLATA 7.6 KW 59/60 PORTATA 17.1 Mc/H * PREVALENZA 1.25 BAR * POTENZA INSTALLATA 0.6 KW
WP- ELETTROPOMPA CIRUITO ACGQUA REFRIGERATA UTA LIVELLO -1 WP- ELETTROPOMPA CIRUITO ACQUA CALDA RADIATORI CIRCUITO 2 SX
49/50 PORTATA 54 Mc/H * PREVALENZA 1.38 BAR * POTENZA INSTALLATA 1.8 KW 61/62 PORTATA 3.9 Mc/H * PREVALENZA 0.51 BAR * POTENZA INSTALLATA O.1 KW
WP- ELETTROPOMPA CIRUITO ACGQUA REFRIGERATA FAN COIL CIRCUITO 2 SX WP- ELETTROPOMPA CIRUITO ACQUA CALDA PANNELLI RADIANTI CIRCUITO 2 SX
51/52 PORTATA 52.4 Mc/H * PREVALENZA 1.25BAR * POTENZA INSTALLATA 3.7 KW 67/68 PORTATA 11.0 Mc/H * PREVALENZA 2.05 * POTENZA INSTALLATA 1.0 KW
WP- ELETTROPOMPA CIRUITO ACQUA CALDA UTA CIRCUITO 1 LIVELLO 3 DX WP- ELETTROPOMPA CIRUITO ACQUA FREDDA PANNELLI RADIANTI CIRCUITO 2 SX
53/54 PORTATA 32 Mc/H * PREVALENZA 2.2 BAR * POTENZA INSTALLATA 1.7 KW 69/70 PORTATA 11.0 Mc/H * PREVALENZA 2.05 BAR * POTENZA INSTALLATA 1.0 KW
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DAL CIRCUITO ACQUA DI RIEMPIMENTO
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MANDATA ACQUA FREDDA DALLA CENTRALE

CIRCUITO FREDDD - SOTTOSTAZIONE DX
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TABELLA APPARECCHIATURE
cabD. DESCRIZIONE cabD. DESCRIZIONE
Dﬁ\l125 - T=50°C
Si-1 SEPARATORE IDRAULICO PER ACQUA REFRIGERATA SOTTOSTAZIONE DX WP- ELETTROPOMPA CIRUITO ACRQUA CALDA POSTRISCALDAMENTO CIRCUITO 1 DX
PORTATA MASSIMA =240 M3/H a41/42 PORTATA 8.0 Mc/H * PREVALENZA 1.7 BAR * POTENZA INSTALLATA 0.7 KW
DN125 - T=30°C
Sl-2 SEPARATORE IDRAULICO PER ACQQUA CALDA SOTTOSTAZIONE DX WP- ELETTROPOMPA CIRUITO ACQUA CALDA FAN COIL CIRCUITO 1 DX
PORTATA MASSIMA @I=85 M3/H 43/44 PORTATA 16.5 MC/H * PREVALENZA 1.2 BAR * POTENZA INSTALLATA 1.2 KW
WP- ELETTROPOMPA CIRUITO ACQUA REFRIGERATA CIRCUITO 1 UTA LIVELLO 3 DX WP- ELETTROPOMPA CIRUITO ACQUA CALDA RADIATORI CIRCUITO 1 DX
35/36 PORTATA 60 Mc/H * PREVALENZA 1.5 BAR * POTENZA INSTALLATA 9.0 kKW 45/46 PORTATA 1.0 Mc/H * PREVALENZA 0.25 BAR * POTENZA INSTALLATA 0.1 kKW
WP- ELETTROPOMPA CIRUITO ACQUA REFRIGERATA FAN COIL CIRCUITO 1 DX WP- ELETTROPOMPA CIRUITO ACQUA CALDA PANNELLI RADIANTI CIRCUITO 1 DX
37/38 PORTATA 53.4 Mc/H * PREVALENZA 1.2 BAR * POTENZA INSTALLATA 3.8 kKW 63/64 PORTATA 7.4 Mc/H * PREVALENZA 1.9 * POTENZA INSTALLATA 0.7 KW
WP- ELETTROPOMPA CIRUITO ACQUA CALDA UTA CIRCUITO 1 LIVELLO 3 DX WP- ELETTROPOMPA CIRUITO ACQUA FREDDA PANNELLI RADIANTI CIRCUITO 1 DX
39/40 PORTATA 15.0 Mc/H * PREVALENZA 1.9 BAR * POTENZA INSTALLATA 3.0 kKW 65/66 PORTATA 7.4 MG/H * PREVALENZA 1.9 * POTENZA INSTALLATA 0.7 KW

LEGENDA TUBAZIONI

\ MAC-I Y
\ RAc-l\ TUBAZIONI

MANDATA E RITORNO

ACQUA CALDA CIRCUITO PRINGCIPALE
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*\ RAF-N\ TUBAZIONI

MANDATA E RITORNO

ACQUA FREDDA CIRCUITO PRINCIPALE

MAGP
kiRAQFL& TUBAZIONI

MANDATA E RITORNO
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MANDATA E RITORNO

ACQUA GCALDA UTA
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MANDATA E RITORNO

ACQUA REFRIGERATA UTA
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X RACF \ TUBAZIONI

MANDATA E RITORNO

ACQUA CALDA FAN COILS
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MANDATA E RITORNO

ACQUA REFRIGERATA FAN COILS

MACR-| TUBAZIONI

MANDATA E RITORNO

L RAERL Y | DISTRIBUZIONE PRINCIPALE

ACQUA CALDA RADIATORI

TUBAZIONI
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MANDATA E RITORNO

L RACRILY | DISTRIBUZIONE SECONDARIA

ACQUA CALDA RADIATORI
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TUBAZIONE GASOLIO
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